
LEGENDA:

                           projektowana nawierzchnia  jezdni z betonu asfaltowego

                                                 krawężnik betonowy typ lekki

                                                 projektowant ściek z trzech rzędów betonowej kostki
                                                 brukowej

                                                 chodnik z betonowej kostki brukowej (kolor szary)

                                                 zjazdy z betonowej kostki brukowej (kolor ceglasty)

                                                 wierzchołki

                                                 lokalizacja wpustów ulicznych projektowanej deszczówki

                                                 sieć kanalizacji deszczowej Ø 300 przykanaliki Ø 200

                                                  studnia kanalizacji deszczowej

                                                   odwodnienie liniowe typu ACO DRAIN

W1, W2...

JEDNOSTKA   PROJEKTOWA

          PROJEKTOWANIE  I  BUDOWA  DRÓG
                         Hieronim  Maciejewski
                       Cisew 21A, 62-700 Turek

Stadium

Temat

Tytuł
rysunku

Branża

   PROJEKT  BUDOWLANO - WYKONAWCZY

                    Przebudowa  ulicy  Jagiellońskiej
                  we Władysławowie

PLAN  SYTUACYJNY
DROGOWA kod PCV 45233140-2

Stanowisko           imię i nazwisko   Podpis

Projektant

Sprawdzający

Nr. uprawnień

Nr. uprawnień

Data
opracowania Skala      Nr. rysunku

1:50004.2016 2

Hieronim  Maciejewski

WKP/0240/ZOOD/06
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OŚWIADCZAM , ŻE  PRZEDSTAWIONA  WERSJA
CYFROWA  MAPY  JEST  WIERNĄ  KOPIĄ
ZAŁĄCZONEGO  ORYGINAŁU  MAPY  ZASADNICZEJ
DO  CELÓW  PROJEKTOWYCH.

PROJEKTANT: HIERONIM  MACIEJEWSKI
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