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DROGOWA kod PCV 45233120-6

Stanowisko           imię i nazwisko   Podpis

Projektant

Sprawdzający

Nr. uprawnień

Nr. uprawnień

Data
opracowania Skala      Nr. rysunku

1:1 00004.2012

Hieronim  Maciejewski

WKP/0240/ZOOD/06

Marian  Maciejewski

WZDPwP557/66

OŚWIADCZAM,  ŻE  PRZEDSTAWIONY  SKAN  CYFROWY  MAPY
JEST  WIERNĄ  KOPIĄ  ZAŁĄCZONEGO  ORYGINAŁU  MAPY  ZASADNICZEJ
DO  CELÓW  PROJEKTOWYCH

PROJEKTANT: HIERONIM  MACIEJEWSKI

MAPA  DO  CELÓW  PROJEKTOWYCH
skala  mapy  1:1000
godło  mapy : 434.221.223;233;
                      434.223.021;022;031
oznaczenie  kancelaryjne  zgłoszenia  pracy  geodezyjnej : 595 / 2012
nazwa  miejscowości  : Mariantów
jednostka  ewidencyjna : 302709_2 Władysławów
obręb  ewidencyjny : 302709_2.0010 Mariantów
nazwa  układu  współrzędnych :
prostokatnych  płaskich : 1965 strefa 4
wysokości : Kronsztadt 60
oznaczenie  granic  obszaru, który  był  przedmiotem  aktualizacji
data  opracowania  mapy : 04.04.2012 r.
Mapa  do  celów  projektowych  została  wykonana  bez  ustalenia
obciążeń  służebnosci  gruntami  ujawnionymi  w  księgach
wieczystych

droga  powiatowa  nr 3219P
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Dane W1 w km 0+080,90
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Dane W16 w km 1+121,60
          g=3,33grad

Dane W17 w km 1+179,19
          g=3,33grad

Dane W19 w km 1+246,13
          g=2,22grad
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          g=2,22grad

0+000

R=6,00

R=
6,0

0

Projektowany przepust pod koroną drogi z rur PEHD fi 40cm długości 8,00m

Projektowany przepust pod koroną drogi z rur PEHD fi 40cm długości 8,00m

Projektowany przepust pod koroną drogi z rur PEHD fi 40cm długości 9,00m

LEGENDA:

                               oś jezdni

                               krawędź  jezdni  bitumicznej

                               krawędź  pobocza

                               nowa  granica  pasa  drogowego

                                  wierzchołki  trasy
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 Odwodnienie  poprzeczne  liniowe  typu  ACO DRAIN   długości 5,00m
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