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istniejące ogrodzenia

Krawężnik na zjazdach obniżyć o 8cm
(na zjazdach krawężnik wystający 4 cm)
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1. W
arstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0-11,0 mm -  gr. 5 cm

2. W
arstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego o uziarn. 0-16 mm - gr. 4-7 cm

3. Istniejąca nawierzchnia / frezowanie / remont
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1. W
arstwa ścieralna z BA KR 3-4 0/11 mm gr. 4 cm

2. W
arstwa wyrównawcza z BA KR 3-4 0/16mm gr. 7 cm

3. Geosiatka
4. Podbudowa z BA KR 3-4 0/20 mm gr. 10 cm
5. Podbudowa tłuczniowa 0/31,5 mm gr. 20 cm
6. Stabilizacja cem

entem
 C3/4 gr. 20 cm

7. Istniejące podłoże Is=1,0  E2=100MPa, E1/E2≤2,2

1. Nawierzchnia z kostki betonowej typu cegła szarej  -  gr. 6 cm
2. Podsypa cem

entowo - piaskowa 1:4 - gr.3 cm
3. Stabilizacja cem

entem C3/4 gr. 10 cm
4. W

arstwa odsączająca z Ps gr. 15 cm

Krawężnik na przejściu dla pieszych obniżyć o 12cm
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